
RALMO-Top selbstklebende Abdichtungsfolien
Die RALMO-Top Klebestreifen bestehen aus einem 
lösemittelfreien reinen Polyacrylat-Haftklebstoff, 
nach neuestem Stand der Technik.  
Dieser wurde speziell für die Firma Ralmont  
entwickelt. Die überragenden Eigenschaften des  
Klebers werden insbesondere für die luftdichte und 
wasserdichte Verklebung in der energetischen Abdichtung von Gebäuden ver-
wendet. In den anspruchsvollen Einbausituationen und Bedingungen kommen 
die sehr hohe Alterungsbeständigkeit, Regensicherheit und Temperaturbestän-
digkeit zum Tragen. Die besondere Einstellung des Polyacrylatklebers macht es 
möglich bei niedrigen Temperaturen ab minus 10 °C eine schnelle Montage auf 
Kunststoffen, Holz, Aluminium und Mauerwerk mit verschiedenen Putzunter-
gründen auf Grundlage der entsprechenden Verarbeitungsrichtlinien zu erstellen. 
Durch die Formulierung der alterungsbeständigen Polyacrylat-Dispersion und die 
fortlaufende Rohstoffüberwachung können wir und der Hersteller der Selbstkle-
bung für das Anschlussband eine Langzeitgarantie von 20 Jahren auf die Funktio-
nalität zur energetischen Abdichtung gewähren.

Die Anfangshaftung des Klebers ist durch die oben genannten sehr guten und 
langlebigen Eigenschaften leicht verzögert und wird je nach Temperatur nach ca. 
15 Minuten erreicht. Dies hat aber nichts mit der Qualität des Bandes zu tun. 

Das gesamte Produkt wurde durch unabhängige Prüfinstitutionen wie das IFT  
Rosenheim, HFA Holzforschung Austria und MPA Hannover geprüft. 

Die besonderen Eigenschaften des Klebers und Kombinationen erfüllen die aner-
kannten Regeln der Technik und unterstreichen das Alleinstellungsmerkmal des 
Produktes.

Alle selbstklebenden Folien und Bänder werden  
mit 1 mm Klebereinstand geliefert, somit kleben und  
verschmutzen die Rollen seitlich nicht und  
erleichtern das Abrollen.

Klebereinstand 1 mm

20 

Jahre


