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M o n t a g e s c h a u m

auitÍasqebeÍ Soudal N' V.

Everdongenlaan 1B-20

2300 Turnhout
Belgien

PrijÍung in Anlêhnlng an
O N 18542 : 1999-01 '), Ab-
dichlen von AuRenwandÍugsn
mit imprágnieden DichlLrngs-
bàndern aus schaumkunslstolÍ,
Abschn tl7 2, Luftdurchlàss g'

EN 12114 :  2000'03

') siehê EÍláulerunsen im Priir-

Da6tellung Ptobekóryel
produkt lvlontaqeschaum (Ortschaum)

BêzeichlulS PROFI - PISTOLENSCHAUM (82)

(Dimension) r
abmessung _
lDimens,on)  FugenqUerSCnnl I It t 2 0 m m x 6 0

Êinkomponentiger, Íeuchtigkeitshàrtender Montage-
Marêia schaum auf PU-Basis

Die LuÍtdurchlássigkeit des Montageschaums wurde in ei-
ner,,idealen" Fuge und im Neuzustand in Anlehnung an
DIN 18542, Abschnitt 7.2, ermittelt. Die Ergebnisse kón-
nen nicht als Nachweis der Luftdichtheit von, in der PÍaxis
ausgeÍilhrten (ausgescháumten) BauteilanschlussÍugen
hqlqngezegrltryglqg!! .

IH

."*"r" Luftdurchlàssigkeit im Neuzustand
a < 0,1 ms / [h.m.(daPa)2/3]

,<%
JóÍn PeleÍ Lass, Dipl.-lng. (FH)

ill Zenlrum Fenster & Fassadên

D'pr rE. (FH) urÍich s 6b'àrh

hl, Dipl.lng.

Verwêndungshinweisê
Dieser PriiÍbenc dienl zum
Nachweis der oben gênanntên

G0higkeir
Die Dálên und Ergebnlsse be-
ziehen sich aussch ieRlich aul
den geprijften und beschíiêbê-

Witlerungs- und A lêÍungseÊ
scheinungen wuíden nicht be

Veróífenrlichungshinlv€ise
Es gilt das iÍt'Í\lerkbrari ,Hn-
weise zur Benulzung von ilt-

Dó Deckblatt kann als Kurz
Íassung veMendet werden.

Deí Nachweis umÍassl insge-
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